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Z10 BC
Situering

Soms zijn het de zaken die ontbreken of om een of andere reden achterwege blijven die je dan ineens

opvallen. Zo viel het ons op dat er bij de z10 niet meerover het 6 Mai nfr ame Chalett er 6

Green Data Center mag dan wel vandaag in de spotlights staan (en terecht), toch vinden we dat het
Mainframe Charter nog altijd, of zelfs, meer dan ooit van toepassing blijft. Waarom? Bekijken we eens de drie
pijlers: Innovation, Value en Community.

De vernieuwing (Innovation) is opnieuw meer dan ooit een feit met een processor die bijna twee keer zo snel
is als zijn voorganger en een snelheid haalt van 3,5Ghz. Andere vernieuwende aspecten die we nog
toelichten: hot-pluggable I/O drawers, FICON High Performance for z . . .

De Value-aspecten vinden we o.m. terug in een hernieuwde verlaging van ongeveer 10% van de MSU-ratio
tegenover de MIPS, het betaalbaarder maken van een instapmodel . . .

Het Community-aspect is natuurlijk niet gebonden aan een bepaald model, maar ook hier zitten we duidelijk
op de goede weg. Meer en meer jonge mensen kiezen weer voor een actieve carriere op de mainframe en
laten ook een duidelijke stem horen (cfr. het zNextGen initiatief, Destinat i onzZ é) .

System z10 BC: algemeen

Hieronder een afbeelding van de nieuwe System z10 BC, die net zoals zijn voorgangers, duidelijk
gemodelleerd is naar het EC-model. Toch zul |l en we zien dat er o6under
nieuwigheden te noteren zijn.
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Een overzicht van de voornaamste vernieuwingen:

Eén hardwaremodel Hot pluggable 1/O drawers

Nieuwe CPC en I/O drawers InfiniBand (IFB) I/O Interconnect

Snellere Uni Processor i 3.5GHz Infiniband Coupling Links

Tot5 CP8 i Tot 10 IFL& STP via InfiniBand

130 CP capacity settings OSA-Express3

Vervangbare PU en SC SCM& FICON Express4 Performance verbetering

Tot 120GB Customer Memory HiperSockets Layer 2 Support

8GB voorbehouden voor HSA Uitgebreide CPACF

HiperDispatch CBU & On/Off CoD uitgebreid

; - Minder Scheduled Outages
Capacity provisioning Support

N
7

Verbeterde RAS
Large Page Support (1 MB)

Power Monitoring Support

Hardware Decimal Floating Point

System z10 BC

Hierna lichten we een aantal nieuwe zaken verder toe.

System z10 BC: specifieke elementen

Technische specificaties

De z10 BC heeft als machinetype het nummer 2098. De BC bestaat gewoontegetrouw uit één frame dat
luchtgekoeld is. Men valt tevens terug op één model: de E10. De E10 voorziet in 12 PU& waarvan er twee als
SAP gebruikt worden. Dit houdt in dat er 10 PU& overblijven die kunnen gedefinieerd worden als CP, IFL, ICF,
ZAAP, zIIP en eventueel als SAP. Wanneer alle 10 PU& gedefinieerd worden, blijft er geen spare processor
meer over. Hou er ook rekening mee dat de z10 BC enigszins hoger (£7cm) en dieper (x 23cm) is dan zijn
voorganger de z9 BC.

De minimumvereiste voor memory wordt van 8GB op de z9 BC teruggebracht tot 4GB op de z10 BC. Deze
4GB is, in tegenstelling tot op de z9 BC, wel volledig beschikbaar voor de klant. Er is namelijk, analoog met de
z10 EC, ook voor de z10 BC een vast, apart gedeelte gereserveerd voor de HSA. Voor de z10 BC is dat 8GB.
Het maximum beschikbare geheugen voor de klant is 120GB. Dit zal halfweg volgend jaar nog verhogen tot
248GB.

Net zoals de z10 EC, heeft ook de z10 BC een heel wat snellere processor dan zijn voorganger. We hebben
namelijk een quad-core processor (met 3 actieve cores) van 3,5GHz. De uni-processor zou daarmee tot
anderhalve keer sneller zijn dan zijn voorganger.

Hierna leggen we vooral het accent op de zaken die specifiek zijn voor de nieuwe z10 BC. Een aantal zaken
kennen we al van de z10 EC en daarvoor verwijzen we graag naar onze vorige nieuwsbrief:

- Hardware Decimal Floating Point
- Het gebruik van de nieuwe InfiniBand-technologie
o Ter vervanging van de STI&
o Voor Coupling Links op kortere afstand
o0 Ter ondersteuning van het Server Time Protocol
- Het gereserveerde geheugen voor de HSA
- Situering van de voordelen van de snellere processor(en)
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Eén model met grotere granulariteit

Het opsplitsen van de z9 BC in twee modellen, wat initieel vooral zware repercussies kon hebben op de CBU-
kostprijs, was niet meteen een schot in de roos. IBM heeft ondertussen ingezien dat dit een vrij artificiéle
opdeling was en het stapt er met de z10 BC weer vanaf.

Dezemachine (2098) heeft nog ®® mwishop deedantal bdukbarfe éngines.Wanar bi j de
deze 10 engines kunnen er 5 als traditionele CP& gedefinieerd worden. Binnen iedere engine zijn er 26

capacity settings mogelijk. Dit brengt ons op een totaal van 130 capacity settings gaande van A01 tot Z05. De

6A016 heprfgtn®®met de | aagste capacity setting (A), de 06ZI
setting (Z). Op die manier hebben we een range van 26 tot 2760 mips.

Dit levert volgend plaatje op :

L T

205

% Y05
H04 405
W04 W3S

Vo5
uos
T05
505
RO5
Q05
P05
005
NOS
MOS
LOS
K05
Jos
105
HO5
GOS
FO3
EO05
D03
Ccos
NE BO35
e — £05
&= | dvay S-wmy
Specialty Specialty Spaclalty spacialty Speclalty | Speclalty I specialty I Specialty I Speclalty |

Engline Englns Engine Englns Englins ~ Engins Englne Englns ~ Engine Englne

De engines kunnen als volgt gedefinieerd worden:

Additonal
CP IFL zZAAP zIIP ICF SAPs Spares

0i 5 07 10 0i 5 0i 5 07 10 01 2

0 when fully
configured

Zoals je ziet kunnen alle 10 engines gedefinieerd worden : b.v. 10 IFL&, 10 ICF& of 5CP& en 5 zIIP& . . .
Dit houdt wel in dat je geen spare engine meer hebt, als je alle 10 engines in gebruik neemt.

Under the covers: Hot-pluggable 1/O drawers en SCM vs MCM

Qua uiterlijk mag de z10 BC er dan wel uitzien als het A-frame van de z10 EC, binnenin wijkt men voor het
eerst af van de traditionele CEC en I/O cages die sinds de aankondiging van de z900 in 2000 niet echt meer
veranderd waren. We spreken van hot-pluggable SCM& en hot-pluggable I/O drawers.

We gebruiken de volgende afbeelding als leidraad om een en ander duidelijk te maken:
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Zoals je ziet zijn er een paar duidelijke verschillen met alle voorgangers. De I/O cage is verdwenen en
vervangen door maximaal 4 I/O drawers. Deze bevatten elk 8 I/O-kaarten (4 aan de voorkant, 4 aan de
achterkant) die horizontaal geplaatst worden i.p.v. vroeger verticaal. Een drawer (schuif) kan toegevoegd

worden terwijl het syst edm gumpZedundnookaonmcurrengverangen viotden( 6 h o t
als andere kaarten de 1/0O load kunnen overnemen.

Je ziet dat ook de CEC met de bookstructuur, zoals we die tot nu toe kenden, verdwenen is. Dit is ook een
(CPC) drawer geworden. Koeling is volgens ons de voornaamste reden om hiervan af te stappen. Enerzijds
zijn de cores een heel stuk sneller geworden, anderzijds wil men de BC-reeks luchtgekoeld blijven houden.
Daarvoor doet men twee ingrepen: ten eerste wordt er afgeweken van de Multi Chip Module (MCM) en voert

men de Single Chip Module (SCM) in. Ten tweede heeft men op één module maar 3 actieve processoren i.p.v.
de quad-core van de z10 EC.

Hoe worden die nu ingebouwd? De MCM-module van de z10 EC heeft

Cee e e e

b.v. 5 PU quad-core chips en 2 SC (System Controller) chips. B Iy
PU2 PU1 - PUO
Bij de z10 BC worden PU en SC chips op aparte modules gemonteerd. . %
sC1 = E sco
4 E PU3
.
,‘.‘
PU Chip
SC Chip
26
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Deze chips worden ingebouwd in wat men een heat sink noemt. Dit kan je nog het best vertalen als koelvin,
warmteopnemer.

Hieronder zie je hoe een SCM (Single Chip Module) wordt ingebouwd in een heat sink:

Heatsink Assembled SCM
* with heatsink

SCM Components

Zo worden er dus 4 3-core PU chips ingebouwd en 2 SC chips. Dit levert volgend bovenaanzicht op van de
CPC drawer :

Gezien de overige z10 BC features ook grotendeels van toepassing zijn op de z10 EC (GA2), zullen we die
hieronder bespreken en aangeven of er verschillen zijn tussen de z10 BC en de z10 EC.
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